
　

こ
れ
か
ら
、
厳
冬
期
と
な
り
ま
す
。
設
備

を
点
検
し
、
雪
害
を
想
定
し
た
対
策
と
準
備

を
し
ま
し
ょ
う
。

１ 

雪
害
対
策

　

近
年
で
は
、
平
成
26
年
２
月
に
62
㎝
、
平

成
28
年
１
月
に
15
㎝
の
積
雪
が
あ
り
、
農
業

用
ハ
ウ
ス
等
が
損
壊
す
る
被
害
が
出
て
い
ま

す
。
過
去
の
積
雪
に
耐
え
た
ハ
ウ
ス
で
あ
っ

て
も
、
ハ
ウ
ス
の
部
材
が
劣
化
し
、
耐
雪
性

が
低
下
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
い

ま
一
度
、
ハ
ウ
ス
を
点
検
し
、
補
修
や
補
強

を
行
い
ま
し
ょ
う
。

⑴
事
前
対
策

〇
ボ
ル
ト
・
ナ
ッ
ト
や
金
具
の
ク
サ
ビ
、

ジ
ョ
イ
ン
ト
等
の
緩
み
や
脱
落
が
な
い

か
点
検
し
ま
し
ょ
う
。

〇
ア
ー
チ
パ
イ
プ
の
脚
部
が
腐
食
し
て
い

る
場
合
は
、
補
強
用
パ
イ
プ
と
固
定
し
、

補
強
し
ま
し
ょ
う
。（
図
１
）

〇
筋
交
い
を
設
置
し
、
間
口
・
奥
行
方
向
の

園
芸
用
ハ
ウ
ス
の
管
理
に
つ
い
て

強
度
を
高
め
ま
し
ょ
う
。（
図
２
）

〇
積
雪
時
に
、
ハ
ウ
ス
の
肩
の
広
が
り
を
抑

え
る
た
め
、
タ
イ
バ
ー（
パ
イ
プ
）
や
ワ

イ
ヤ
ー
を
屋
根
部
に
設
置
し
ま
し
ょ
う
。

（
図
３
）

〇
被
覆
の
外
側
に
あ
る
、
ネ
ッ
ト
や
寒
冷
紗

は
取
り
外
し
ま
し
ょ
う
。

〇
融
雪
水
が
ハ
ウ
ス
内
に
入
ら
な
い
よ
う
に
、

排
水
溝
を
設
置
し
ま
し
ょ
う
。

〇
使
用
し
て
い
な
い
ハ
ウ
ス
で
こ
れ
ら
の
対

策
が
難
し
い
場
合
は
、
被
覆
資
材
を
外

し
、
骨
組
み
だ
け
の
状
態
に
し
て
お
き

ま
し
ょ
う
。

⑵
降
雪
時
の
対
策

〇
加
温
設
備
が
あ
る
場
合
は
、
カ
ー
テ
ン
を

開
け
て
、
暖
房
機
の
熱
に
よ
る
融
雪
を

図
り
ま
し
ょ
う
。

〇
雪
が
積
も
り
始
め
た
ら
、
雪
下
ろ
し
を
行

い
ま
し
ょ
う
。
た
だ
し
、
危
険
を
伴
う

た
め
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
や
滑
り
に
く
い
靴

を
着
用
し
、
必
ず
複
数
人
で
作
業
を
し

ま
し
ょ
う
。

☆
な
お
、
屋
根
に
積
雪
が
あ
る
と
き
は
、
倒

壊
の
恐
れ
が
あ
る
た
め
、
ハ
ウ
ス
内
に

入
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
。

２ 

暖
房
機
の
点
検

　

暖
房
機
の
故
障
を
防
ぎ
、
燃
費
の
向
上
を

図
る
た
め
、
暖
房
機
の
点
検
と
調
整
を
実
施

し
ま
し
ょ
う
。

〈
点
検
項
目
〉

〇
温
度
セ
ン
サ
ー
は
、
温
風
が
直
接
当
た
ら

な
い
位
置
に
設
置
し
、
高
さ
は
作
物
の

生
長
点
と
な
る
よ
う
に
調
整
し
ま
す
。

〇
ノ
ズ
ル
ヒ
ー
タ
ー
は
故
障
し
や
す
い
箇

所
で
す
。
午
前
中
に
エ
ラ
ー
コ
ー
ド
の

表
示
を
確
認
し
、
異
常
が
見
ら
れ
た
ら
、

業
者
に
修
理
を
依
頼
し
ま
し
ょ
う
。

〇
エ
ア
シ
ャ
ッ
タ
ー
の
開
度
を
調
節
し
ま

し
ょ
う
。
空
気
が
過
剰
だ
と
白
煙
、
不

足
し
て
い
る
と
黒
煙
が
煙
突
か
ら
出
て

き
ま
す
。
煙
が
出
な
い
状
態
に
し
ま

し
ょ
う
。

〇
バ
ー
ナ
ー
ノ
ズ
ル
は
定
期
的
に
交
換
し

ま
し
ょ
う
。
Ａ
重
油
は
１
０
０
０
時
間
、

灯
油
は
２
０
０
０
時
間
が
交
換
の
目
安

で
す
。

〇
年
に
１
回
シ
ー
ズ
ン
終
了
時
に
は
、
缶
体

を
掃
除
し
ま
し
ょ
う
。
す
す
が
残
っ
て

い
る
と
、
腐
食
す
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

大
里
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
農
業
支
援
部

図１  アーチパイプの脚部を補強

図３ 屋根部の補強例

図２  筋交いはアーチパイプに
　　  沿わせる。

右： タイバー：軒から棟の高さの
４分の１の位置に設置する。

左： X型補強：軒から棟の高さの
４分の３の位置と、軒を結ぶ
ように設置する。軒

棟
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